
Nástěnná klimatizační jednotka 

Rychlé chlazení 

Zchlaďte váš domov rychleji od jednoho koutu k druhému a zažijte pocit nikdy  
nekončícího pohodlí. Technologie Digital Inverter Boost ochlazuje vzduch až o 43 % 
rychleji*. Navíc její moderní design zahrnuje také o 15% větší ventilátor a o 31 % širší 
výdech. Studený vzduch je díky tomu rozptylován do všech směrů a do větších  
prostor**, a to až do vzdálenosti 15 metrů.  

SmartThings 

Nastavte teplotu ve vašem domově kdykoli a odkudkoli. Díky aplikaci 
SmartThings* můžete nastavit a kontrolovat vaši klimatizaci pouhým jedním 
dotykem. Nebo použijte svého chytrého virtuálního asistenta s umělou  
inteligencí (AI)*. Jednoduše mu řekněte, co přesně chcete**, a ten vše  
provede podle vašich představ.  

* Testováno na modelu AR12TXCAAWKEU v porovnání s běžným modelem Samsung AQ12EASER.  
** Testováno na modelu AR24TXFCAWKNEU  

* K dispozici v zařízeních s operačními systémy Android a iOS. K používání je vyžadováno WI-FI připojení a účet 
Samsung. ** Hlasové ovládání podporováno v Angličtině (USA, VB, Indie), Čínštině, Korejštině, Francouzštině, 
Němčině, Italštině a Španělštině.  

Easy Filter Plus 

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem 
nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké 
hustotě zachytává malé prachové částice*. Filtr Easy Filter Plus je umístěn na vnější 
horní straně, takže jej lze snadno vyjmout a vyčistit.  

* Testováno v laboratořích v Koreji. Údaje byly získány ve specifických testovacích podmínkách a mohou 
se proto s ohledem na prostředí a individuální používání lišit.  
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Cebu 

Wi-Fi 
Ovládání 

R32 
Chladivo 

Název modelu 
Vnitřní jednotka     AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU 

Venkovní jednotka     AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU 

Výkon modelu Chlazení Jmenovitý výkon kW 2,50 3,50 5,00 6,50 
min.-max. kW 0,90~3,40 0,90~4,00 1,60~6,70 1,40~7,60 

Vytápění Jmenovitý výkon kW 3,20 3,50 6,00 7,40 
min.-max. kW 0,90~4,50 0,90~5,00 1,30~8,00 1,20~9,40 

Energetická účinnost Chlazení SEER   6,70 6,50 6,80 6,40 
Roční spotřeba kWh 131 188 257 355 
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00 6,50 
EER   3,57 2,87 3,60 3,33 
Třída   A++ A++ A++ A++ 

Vytápění SCOP   4,00 4,00 3,80 4,00 
Roční spotřeba kWh 735 770 1400 1511 
Pdesign kW 2,10 2,20 3,80 4,10 
COP   3,81 3,72 3,53 3,15 
Třída   A+ A+ A A 

Elektrické napájení     Φ, V, Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 1f/220-240V/50Hz 

Kompresor Typ   BLDC BLDC BLDC BLDC 
Chlazení Jmenovitý příkon W 700 1220 1390 1950 

Jmenovitý proud A 3,60 5,60 6,40 8,80 
Vytápění Jmenovitý příkon W 850 940 1700 2350 

Jmenovitý proud A 4,00 4,50 7,80 10,50 
Průtok vzduchu Vnitřní jednotka max. otáčky m3/min 10,50 10,90 16,50 17,20 

Venkovní jednotka max. otáčky m3/min 28,00 28,00 50,00  50,00  
Hladina hluku Hladina akustického Vnitřní jednotka dBA 54 56 58 62 

Venkovní jednotka dBA 63 64 65 68 
Hladina akustického tlaku 
(v 1m) 

Vnitřní jednotka dBA 
19 / 37 19 / 38 25  / 41 26 / 45 

Venkovní jednotka dBA 
46 47 51 54 

Provozní rozsah  Chlazení   °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 
Vytápění   °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 

Propojovací potrubí Kapalina   Φ, mm 6,35 6,35 6,35 6,35 
Plyn   Φ, mm 9,52 9,52 12,70 15,88 
Kondenzát   Φ, mm ID 16 ID 16 ID 16 ID 16 
Délka potrubí min.-max. m 3~15 3~15 3~30 3~30 
Převýšení max. m 8 8 15 15 

Chladivo Typ     R32 R32 R32 R32 
GWP     675 675 675 675 
Přednaplnění (do 5m)   kg 0,70 0,70 1,30 1,30 
Doplnění (nad 5m)   g/m 15,00 15,00 15,00 15,00 

Rozměry a hmotnost Čistá hmotnost Vnitřní kg 9,10 9,10 11,50 11,60 
Venkovní kg 22,60 22,60 39,70 43,20 

Rozměry (š x v x h) Vnitřní mm 820x299x215 820x299x215 1055x299x215 1055x299x215 
Venkovní mm 660x475x242 660x475x242 880x638x310 880x638x310 

Dodatečné  Vzduchový filtr     ANO ANO ANO ANO 
Infračervený ovladač     ANO ANO ANO ANO 

Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Infračervený ovladač 


